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ANEXO I 
 

PROJETO CONCEITUAL DE ILUMINAÇÃO 
 

PROJETO CONCEITUAL DE ILUMINAÇÃO DAS FACHADAS DO 
PALÁCIO FARROUPILHA 

Análise da situação existente: 

Tendo em vista o encaminhamento do Memorando nº 0100216 – DRPAC- Reserva de Espaços, 

através do processo SEI 2914-0100/16-2 esta Divisão de Projetos e Manutenção do Departamento de 

Logística analisou a referida solicitação e quanto aos argumentos apresentados tece as seguintes 

considerações: 

Sendo a Divisão responsável pela manutenção elétrica, acompanhamos de perto as dificuldades 

técnicas de nossa equipe para iluminação da fachada em datas e eventos festivos. Tais dificuldades são 

decorrentes primeiro do tipo de equipamento (refletores LED) que não possuem o tipo de emissão de 

luz compatível com o uso de filtros (chamados de gelatinas) e segundo da localização de tais refletores 

(a mesma desde a inauguração do Palácio há mais de 50 anos) que não comporta a necessidade de 

iluminação dos dias atuais.  

Quanto ao uso dos filtros (gelatinas) informamos que os mesmos necessitam de um equipamento 

especial para sua correta utilização, como lâmpadas de alta potência, luminária e suporte com 

afastamento necessário para que a mesma não queime. Ou seja, mesmo com os refletores antigos de 

multivapores metálicos de alta potência, apesar do efeito de colorização ser mais acentuado, logo ocorria 

o desgaste do filtro. Ou seja, o uso destes filtros sempre foi uma solução ineficiente para o fim desejado, 

independentemente da coloração acinzentada da fachada. 

Quanto a utilização de luminárias PAR 64 (solução já contratada por esta ALRS para evento do 

outubro rosa, foto abaixo) a quantidade de equipamentos necessários somente para a fachada imediata 

à Esplanada é de aproximadamente 30 unidades, sendo necessários ainda equipamentos auxiliares como 

main power e controle DMX, e infraestrutura de cabeamento. Como a instalação é do tipo uplight, os 

equipamentos são instalados no piso, havendo possibilidade de furto e depredação, ou sejam haveria 

uma oneração de mão de obra para instalar e desinstalar os equipamentos todas as noites. 

    

Fotos 1 e 2 - Vista noturna ALRS: outubro rosa. 



Outrossim, o Palácio Farroupilha carece de iluminação externa. Nos 160m lineares 

(aproximadamente 3.330 m², considerando as fachadas visíveis dos blocos do Teatro, Plenário e 

Vestíbulo Nobre) existem apenas 8 refletores, todos na fachada Leste (Praça Marechal Deodoro), não 

havendo iluminação nos caminhos e calçadas externas, na esplanada e jardim frontal, favorecendo a 

insegurança e os furtos ocorridos nestes locais. 

  

Fotos 3 e 4 - Fachadas ALRS: sul e leste (esquerda) e leste e norte (direita). 

Como os refletores das fachadas possuem tecnologias diferentes (tipos de lâmpadas) não existe 

uma uniformidade na coloração das mesmas como visto na fotografia abaixo. Também percebe-se que 

não houve um controle da vegetação e que a mesma provoca sombras indesejadas, interferindo na leitura 

visual e na monumentalidade da estrutura existente. As fachadas Norte (Riachuelo) e Oeste não possuem 

iluminação, bem como o grande jardim interno. Tais diferenças são extremas quando visualizadas as 

fotografias durante o dia e à noite. 

   

Fotos 5 e 6 - Fachadas ALRS vista noturna: sul e leste (esquerda) e leste e norte (direita). 

 A fachada Sul (Duque de Caxias) com seu painel Epopéia Farroupilha de autoria do artista 

gaúcho Vasco Prado, está totalmente isolada (em termos de continuidade de iluminação) da fachada 

principal (leste). Outra obra do mesmo artista, O Tiradentes, parece uma figura fantasmagórica pois a 

iluminação está inadequada para este tipo de escultura. 



   

Fotos 7 e 8 - Fachadas ALRS: sul e leste (esquerda) e leste e oeste (direita). 

A parede sul do Palácio da Assembleia Legislativa de Porto Alegre recebeu uma obra de Vasco Prado que se inspira nas 

tradições sul-rio-grandense sem cair no anedótico, narrativo linear e unívoco. Fruto dos seus estudos da escultura 

contemporânea mundial e do seu exercício de seu grafismo que ele transfere para a lâmina de alumínio com um jogo de cheios 

e vazios e luz e sombra. (Blog Prof. Ciro Simon) 

 Outros três pontos de interesse e que não possuem iluminação: as bandeiras (no canto noroeste 

da esplanada), o painel de eventos do Parlamento (no centro da fachada do Vestíbulo Nobre) e a estrutura 

da esplanada, que conduz os visitantes às duas grandes áreas de públicas, o Plenário e o Teatro. 

  

Fotos 9 e 10 - Esplanada ALRS: bandeiras (esquerda) e painel de evento (direita), vista do Palácio Piratini. 

 Diante destas considerações entendemos que somente a aquisição pontual de iluminação LED 

RGBW não atende as necessidades de comunicação visual da Instituição, ao contrário, irá aumentar os 

contrastes e segmentar ainda mais a visualização das fachadas, desapropriando o simbolismo da 

edificação e seu reconhecimento icônico na paisagem da cidade. 

 Assim propomos um projeto de iluminação integrado de toda a parte externa (fachadas visíveis), 

de modo a automatizar o uso, economizar energia, simplificar a manutenção e unificar soluções e 

equipamentos, suprindo as necessidades apontadas pelo DRPAC, as questões de segurança e também as 

situações apontadas por esta Divisão. 

 

Fases de um Projeto de Iluminação Externa: 

 Trabalho de campo e coleta de documentação. 

 Análise da situação existente. 

 Projeto conceitual de Iluminação. 

 Simulação infográfica. 

 Projeto executivo luminotécnico. 



 Memorial descritivo. 

 Caderno de especificações. 

 Cálculos demonstrativos. 

 Projeto de instalações elétricas. 

 Montagem. 

 Testes Prévios. 

 Regulagem final. 

 As Built. 

 Manutenção preventiva e corretiva. 

 

 

 

 

Princípios Gerais: 

· Todos os equipamentos deverão ser ligados em tensão de rede (110V ou 220V), dimerizáveis. 

Deverão apresentar longa vida útil, alta durabilidade, grau de proteção física e mecânica 

compatíveis com áreas externas, baixo consumo energético, fácil manutenção e operação. 

· Todos os equipamentos serão conectados de tal maneira que possam ser controlados através de 

sistema DMX e/ou sistema computadorizado de fácil instalação em dispositivos móveis 

(smartphones, tablets ou notebooks). 

· Os equipamentos e instalações deverão ser posicionados em locais de modo a evitar o 

vandalismo, ou apresentar características anti-vandalismo.  

· Para fornecimento de LEDs deverá ser observado o critério de cor igual à visão humana 

(diferença da luz branca de um LED para outro). Ou seja todos os produtos LED deverão 

apresentar menos de 2 SDCM (Standard Deviation Color Matching), que siginifica que não 

haverá diferença de cor branca visível ao olho humano. 

· A empresa contratada será responsável pelo fornecimento e instalação elétrica (cabos, quadros, 

caixas, etc.), física (postes, suportes, fixações, vedações e conexões) e lógica de todo o sistema 

de iluminação. 

· A empresa contratada será responsável pelo startup/inicialização/configuração e programação 

inicial de todo sistema. 

· A empresa contratada será responsável pelos projetos luminotécnico e eletrotécnico, devendo 

apresentar os mesmos para análise e aprovação da Divisão de Projetos e Manutenção em até 20 

dias úteis após a ordem de início/assinatura do contrato. 

· Após a instalação a empresa contratada deverá entregar os “as built” dos projetos luminotécnico 

e eletrotécnico, devendo apresentar os mesmos para análise e aprovação da Divisão de Projetos 

e Manutenção para liberação da última parcela de pagamento. 

· As dimensões apresentadas nas plantas e fachadas são aproximadas, deverão ser conferidas no 

local para detalhamento de projeto e instalações. 

· Toda a instalação será acompanhada pela Divisão de Projetos e Manutenção com apoio da 

empresa terceirizada responsável pela Manutenção Elétrica desta ALRS. 



· Será responsabilidade da empresa contratada o treinamento com instruções de manutenção e 

operação do sistema de controle (DMX ou outro) aos responsáveis pela Divisão de Projetos e 

Manutenção e aos terceirizados por ela indicados.  

 

Projeto conceitual de Iluminação: 

Teve como base alguns princípios básicos de iluminação aplicados ao patrimônio existente. 

· Princípio de efemeridade: Em toda iluminação, mesmo em seu estágio mais conclusivo, a maior 

permanência será a da sua própria efemeridade. Dentro deste destacamos a obsolescência do 

material existente e a evolução tecnológica do equipamentos de iluminação, principalmente na 

última década. 

· Princípio da reversibilidade: Sistemas de iluminação são efêmeros em relação à longevidade do 

monumento, logo são passíveis de atualização e revisão conceitual. 

· Princípio da integridade formal: Respeitar as mesmas relações visuais entre as partes da 

edificação e seu entorno. Percepção do volume, iluminação de todas as fachadas visíveis e 

equilíbrio de contrastes. 

· Princípio da Restituição da Imagem: Seletividade dos destaques pontuais e sua eleição em 

função de seu valor plástico e composicional. Privilegiar as visuais dominantes e estabelecer 

hierarquia entre elas. Privilegiar reprodução de cores elevadas. Incorporar sombras e texturas. 

Buscar o equilíbrio de luminâncias (contrastes). Buscar uma relação com a iluminação do 

entorno da ordem de 3 a 4 vezes. 

· Princípio da Legibilidade: Eleição dos pontos de interação visual do observador com o edifício 

(visão próxima, distante, axial, reversa, estática, cinética e sequências urbanas). Apropriação 

simbólica da edificação. Iconização. 

· Análise do edifício e seu entorno: iluminação pública, vegetação, ângulo de tiro (projeção), 

vandalismo, uso do espaço. 

· Análise da edificação: estado geral de conservação; acesso para instalação e manutenção dos 

aparelhos; elementos de arquitetura favoráveis e desfavoráveis; materiais, estilo e 

características. 

· O projeto: Porque razão iluminar? O que se está a iluminar? Como Iluminar? Quão intensamente 

iluminar? Quanto custará? Por quanto tempo acender? 

· Sistema de iluminação dinâmica: protocolo DMX; escolha da variação cromática e dimerização; 

criação de cenas e atmosferas mutáveis; variável no tempo; significado. 

O projeto conceitual de iluminação foi elaborado pela Divisão de Projetos e Manutenção, com auxílio 

de fotografias e do software DIALUX EVO 7. Através do software são apresentadas imagens de  

visualização do projeto conceitual e também uma lista com relação das fontes luminosas utilizadas, as 

quais são exemplificativas, podendo-se utilizar outras fontes de outras marcas e modelos, desde que seja 

atingido o resultado luminotécnico indicado. 

O projeto é complementado e embasado pelo descritivo conceitual que deverá sempre ser observado, 

diante de algumas limitações de representação do software gráfico. 

 

Fachadas Leste e Sul 



Paredes externas do Teatro Dante Barone, 

granito acinzentado, com estereograma 

característico.  

Altura de 12,5m – 38 metros lineares 

Altura de 3,0m – 32 metros lineares 

Paredes externas do Plenário, granito 

acinzentado, com estereograma 

característico.  

Altura de 18,0m – 35 metros lineares 

Luminária linear LED RGBW de alta 

intensidade, cores saturadas, dimerizável, 

aplicação outdoor (IP66), resistência 

mecância (IK10), downlight rasante, efeito wallwashing, cenários de luz estáticos e dinâmicos através 

de controle DMX. 

 

 

 

 

 

Vestíbulo Nobre - 14 Pilares de alumínio  

42 x 22 cm – 40 unidades 

Luminária linear ou spot LED RGBW de alta intensidade, foco 

fechado, cores saturadas, dimerizável, aplicação outdoor 

(IP66), resistência mecância (IK10), downlight rasante, 

cenários de luz estáticos e dinâmicos através de controle DMX. 

 

Fachada Norte 

Paredes externas do Plenário, granito acinzentado, com 

estereograma característico.  

Altura de 18m x 25 metros 

Projetor LED RGBW de alta intensidade, foco aberto, 

dimerizável, aplicação outdoor (IP66), resistência mecância 

(IK10), efeito wallwashing, cenários de luz estáticos e dinâmicos através de controle DMX - 2 unidades 

Evitar o foco na janela desta fachada. 

 



Epopéia Farroupilha – painel metálico na fachada sul 

Projetores de contraluz – 60 unidades 

10 Painéis, área total de 34 x 6,4 m 

Projetor LED de alta intensidade, 15Watts, foco 

médio, dimerizável se possível, aplicação outdoor, 

3000K, 12V. 

Deverão ser substituídos os projetores, se necessário instalado 

mais alguns de modo a restaurar a legibilidade do Painel 

Epopéia Farroupilha. 

Todo o Sistema Autônomo de Geração de Energia Solar 

Fotovoltaica deverá ser interligado ao sistema de controle 

DMX, de modo que sua programação seja integrada ao novo 

sistema. 

O Sistema Autônomo de Geração de Energia Solar Fotovoltaica que alimenta dois painéis deverá 

suportar a carga durante 4 (quatro) horas (das 18:30 às 22:30h). 

 

Brasão Teatro – ala sul 

9 x 5 m 

Projetor LED de alta intensidade com foco concentrado e 

recorte, dimerizável, aplicação outdoor (IP66), resistência 

mecância (IK10), 4000K - 1 unidade 

 

Brasão Plenário – ala norte 

16 x 4 m 

Projetor LED de alta intensidade com foco concentrado e 

recorte, dimerizável, aplicação outdoor (IP66), resistência 

mecância (IK10), 4000K - 1 unidade 

 

 

Painel eventos – centro Vestíbulo Nobre 

20 x 2 m 

Projetor LED de alta intensidade com foco concentrado e 

recorte, dimerizável, aplicação outdoor (IP66), resistência 

mecância (IK10), 4000K - 2 unidades 

 

 



Povo sem Parlamento – base inferior da esplanada 

10 x 1 m 

Projetor LED de média intensidade com foco concentrado e 

recorte, dimerizável, aplicação outdoor (IP66), resistência 

mecância (IK10), 4000K - 2 unidades 

 

 

Bandeiras – noroeste Esplanada 

Altura mastros – 10m – 4 unidades 

Projetor ou spot LED de alta intensidade, foco concentrado, 

dimerizável, aplicação outdoor, 3000K , IRC >= 90 – 4 

unidades 

3000K – foco 12º - IP 65 – IK 08 

 

Bandeiras – Esplanada festividades 

Altura mastros – 3,5m – 28 unidades 

Mini projetor ou spot LED de média intensidade, foco 

concentrado, dimerizável, aplicação outdoor, com suporte 

para fixação em guarda-corpo existente, cabos e luminárias 

serão de instalação temporária em dias festivos, 3000K , IRC 

>= 90 – 30 unidades 

3000K – foco 12º - IP 65 – IK 08 

 

Tiradentes – escultura metálica no jardim frontal 

Altura 4,5m - base 2m 

Projetor ou spot LED, foco concentrado e médio, dimerizável, aplicação 

outdoor. Projetor de ataque, compensação e contraluz – 3 unidades. 

Finalidade de dar forma, volume e realce a este monumento. 

ataque = 6000K– foco 24º - IP 65 – IK 08 

compensação = 6000K– foco 24º - IP 65 – IK 08 

contraluz = 6000K– foco 36º - IP 65 – IK 08 

 

Iluminação geral – esplanada, jardim frontal e canto lateral Solar dos Câmara 

Projetor LED de média intensidade, foco aberto, dimerizável, aplicação outdoor (IP66), resistência 

mecância (IK10), 4000K  - 8 unidades 

 



Iluminação geral – base inferior da esplanada 

Projetor LED de média intensidade, foco aberto, 

dimerizável, aplicação outdoor (IP66), resistência 

mecância (IK10), 4000K - 3 unidades 

 

 

Serviços prévios à instalação da iluminação, a serem realizados pela contratante: 

ü poda das árvores e remoção de algumas espécies; 

ü retirada da luminárias da base inferior da esplanada, fechar aberturas, uniformizar e pintar teto;  

ü retirada dos projetores e bases do povo sem parlamento, pintura do povo sem parlamento; 

ü retirada dos projetores e bases da esplanada e jardim frontal; 

ü lavagem, emassamento e pintura (tinta fosca) da base do Painel Epopéia Farroupilha. 

 

Anexos: 

· Implantação planialtimétrica da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; 

· Vistas e plantas em DWG e PDF; 

· Simulações feitas no DIALUX EVO – vistas, localização e listas das luminárias. 
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ANEXO II 
 

PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DA FACHADA 
 

Sistema de Iluminação das Fachadas da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Sul 

Programação diária 

LIGAR 

- entardecer, em torno 18h. Se possível, através do software, fazer o pareamento com sistema de 

informação do horário diário do ocaso (pôr do sol). 

Ordem de 

acendimento 
Local Dimerização Fade in Observação 

1º Iluminação geral circulações – 

Duque com Solar dos Câmara 

0-50% 30 seg  

 Esplanada - Ala Sul 0-50% 30 seg  

 Esplanada - Ala Norte 0-50% 30 seg  

 Jardins 0-50% 30 seg  

2º Bandeiras - Esplanada 0-100% 1 min 15 seg por bandeira, 

iniciar conforme 

ordem hasteamento. 

3º Base inferior esplanada 0-100% 1 min  

4º Painel Povo sem Parlamento 0-100% 30 seg  

5º Painel eventos – centro 

Vestíbulo Nobre 

0-100% 30 seg  

6º Tiradentes - contraluz 0-40% 30 seg  

 - contra ataque 0-30% 30 seg  

 - ataque 0-50% 30 seg  

 - contraluz 40-100% 30 seg  

 - contra ataque 30-100% 30 seg  

 - ataque 50-100% 30 seg  

7º Epopeia Farroupilha 0-100% 1 min sentido direita para a 

esquerda 

8º Brasão Teatro 0-60% 30 seg  

 Brasão Plenário 0-60% 30 seg  

9º Vestíbulo Nobre 0-70% 1 min sentido do centro para 

as laterais 

10º Wall-Washing Teatro e 

Plenário 

0-70% 2 min sentido do vestíbulo 

para as extremidades 

11º Fachada Norte –Plenário 0-100% 30 seg  

12º Brasão Teatro 60-100% 30 seg  

 Brasão Plenário 60-100% 30 seg  

  

 

 

 



MUDAR 

- horário diário -  23:54h. 

Ordem de 

acendimento 
Local Dimerização 

Fade in/ 

Fade out 
Observação 

1º Brasões Teatro e Plenário 100-50% 30 seg  

2º Wall-Washing Teatro e 

Plenário 

70-0% 1 min sentido das 

extremidades para o 

vestíbulo 

3º Vestíbulo Nobre 70-0% 15 seg sentido das laterais 

para o centro  

4º Painel eventos – centro 

Vestíbulo Nobre 

100-0% 30 seg  

5º Epopeia Farroupilha 100-0% 1 min sentido esquerda para 

a direita 

6º Fachada Norte –Plenário 100-40% 15 seg  

7º Base inferior esplanada 100-40% 30 seg  

8º Painel Povo sem Parlamento 100-60% 30 seg  

9º Iluminação geral circulações – 

Duque com Solar dos Câmara 

50-100% 30 seg  

 Esplanada - Ala Sul 50-100% 30 seg Ala Sul 

 Esplanada - Ala Norte 50-100% 30 seg Ala Norte 

 Jardins 50-100% 30 seg  

10º Bandeiras - Esplanada 100-60% 1 min 15 seg por bandeira, 

iniciar ordem inversa 

hasteamento. 

11º Tiradentes  100-0% 30 seg  

 

DESLIGAR 

- em torno 06:30h. Se possível, através do software, fazer o pareamento com sistema de informação do 

horário diário do nascer do sol. 

Ordem de 

desligamento 
Local Dimerização Fade out Observação 

1º Brasões Teatro e Plenário 50-0% 1 min  

2º Fachada Norte –Plenário 40-0% 1 min  

3º Bandeiras - Esplanada 60-0% 1 min 15 seg por bandeira, 

iniciar ordem inversa 

hasteamento. 

4º Iluminação geral circulações – 

Duque com Solar dos Câmara 

100-0% 30 seg  

 Esplanada - Ala Sul 100-0% 30 seg  

 Esplanada - Ala Norte 100-0% 30 seg  

 Jardins 100-0% 30 seg  

5º Painel Povo sem Parlamento 60-0% 30 seg  

6º Base inferior esplanada 40-0% 30 seg  

  

 

 

 



Programação datas festivas - 1 

Escolher cor do dia festivo e programar para 1 ou mais dias. 

LIGAR 

- entardecer, em torno 18h. Se possível, através do software, fazer o pareamento com sistema de 

informação do horário diário do ocaso (pôr do sol). 

Ordem de 

acendimento 
Local Dimerização Fade in Observação 

1º Iluminação geral circulações – 

Duque com Solar dos Câmara 

0-50% 30 seg  

 Esplanada - Ala Sul 0-50% 30 seg  

 Esplanada - Ala Norte 0-50% 30 seg  

 Jardins 0-50% 30 seg  

2º Bandeiras - Esplanada 0-100% 1 min 15 seg por bandeira, 

iniciar conforme 

ordem hasteamento. 

3º Base inferior esplanada 0-100% 1 min  

4º Painel Povo sem Parlamento 0-100% 30 seg  

5º Painel eventos – centro 

Vestíbulo Nobre 

0-100% 30 seg  

6º Tiradentes - contraluz 0-40% 30 seg  

 - contra ataque 0-30% 30 seg  

 - ataque 0-50% 30 seg  

 - contraluz 40-100% 30 seg  

 - contra ataque 30-100% 30 seg  

 - ataque 50-100% 30 seg  

7º Epopeia Farroupilha 0-100% 1 min sentido direita para a 

esquerda 

8º Brasão Teatro 0-60% 30 seg  

 Brasão Plenário 0-60% 30 seg  

9º Vestíbulo Nobre 0-100% 1 min sentido do centro para 

as laterais 

10º Wall-Washing Teatro e 

Plenário 

0-100% 2 min sentido do vestíbulo 

para as extremidades 

11º Fachada Norte –Plenário 0-100% 30 seg  

12º Brasão Teatro 60-100% 30 seg  

 Brasão Plenário 60-100% 30 seg  

  

MUDAR 

- horário diário -  23:54h. 

Ordem de 

acendimento 
Local Dimerização 

Fade in/ 

Fade out 
Observação 

1º Brasões Teatro e Plenário 100-60% 30 seg  

2º Wall-Washing Teatro e 

Plenário 

100-60% 1 min sentido das 

extremidades para o 

vestíbulo 

3º Vestíbulo Nobre 100-60% 15 seg sentido das laterais 

para o centro  

4º Painel eventos – centro 

Vestíbulo Nobre 

100-60% 30 seg  



5º Epopeia Farroupilha 100-0% 1 min sentido esquerda para 

a direita 

6º Fachada Norte –Plenário 100-60% 15 seg  

7º Base inferior esplanada 100-40% 30 seg  

8º Painel Povo sem Parlamento 100-60% 30 seg  

9º Iluminação geral circulações – 

Duque com Solar dos Câmara 

50-100% 30 seg  

 Esplanada - Ala Sul 50-100% 30 seg Ala Sul 

 Esplanada - Ala Norte 50-100% 30 seg Ala Norte 

 Jardins 50-100% 30 seg  

10º Bandeiras - Esplanada 100-60% 1 min 15 seg por bandeira, 

iniciar ordem inversa 

hasteamento. 

11º Tiradentes  100-0% 30 seg  

 

DESLIGAR 

- em torno 06:30h. Se possível, através do software, fazer o pareamento com sistema de informação do 

horário diário do nascer do sol. 

Ordem de 

desligamento 
Local Dimerização Fade out Observação 

1º Brasões Teatro e Plenário 50-0% 1 min  

2º Wall-Washing Teatro e 

Plenário 

60-0% 1 min sentido das 

extremidades para o 

vestíbulo 

3º Vestíbulo Nobre 60-0% 15 seg sentido das laterais 

para o centro  

4º Painel eventos – centro 

Vestíbulo Nobre 

60-0% 30 seg  

5º Fachada Norte –Plenário 60-0% 1 min  

6º Bandeiras - Esplanada 60-0% 1 min 15 seg por bandeira, 

iniciar ordem inversa 

hasteamento. 

7º Iluminação geral circulações – 

Duque com Solar dos Câmara 

100-0% 30 seg  

 Esplanada - Ala Sul 100-0% 30 seg  

 Esplanada - Ala Norte 100-0% 30 seg  

 Jardins 100-0% 30 seg  

8º Painel Povo sem Parlamento 60-0% 30 seg  

9º Base inferior esplanada 40-0% 30 seg  

  

 

 

 

 

 

 

 



Programação datas festivas - 2 

Programação Semana Farroupilha. Efeito dinâmico das cores do Wall-Washing Teatro e Plenário – 

verde/vermelho/amarelo.  

LIGAR 

- entardecer, em torno 18h. Se possível, através do software, fazer o pareamento com sistema de 

informação do horário diário do ocaso (pôr do sol). 

Ordem de 

acendimento 
Local Dimerização Fade in Observação 

1º Iluminação geral circulações – 

Duque com Solar dos Câmara 

0-50% 30 seg  

 Esplanada - Ala Sul 0-50% 30 seg  

 Esplanada - Ala Norte 0-50% 30 seg  

 Jardins 0-50% 30 seg  

2º Bandeiras - Esplanada 0-100% 1 min 15 seg por bandeira, 

iniciar conforme 

ordem hasteamento. 

3º Bandeiras – Esplanada 

Festividades – 28 unidades 

0-100% 1 min 2 seg por bandeira, do 

norte para o sul 

4º Base inferior esplanada 0-100% 1 min  

5º Painel Povo sem Parlamento 0-100% 30 seg  

6º Tiradentes - contraluz 0-40% 30 seg  

 - contra ataque 0-30% 30 seg  

 - ataque 0-50% 30 seg  

 - contraluz 40-100% 30 seg  

 - contra ataque 30-100% 30 seg  

 - ataque 50-100% 30 seg  

7º Epopeia Farroupilha 0-100% 1 min sentido direita para a 

esquerda 

8º Brasão Teatro 0-60% 30 seg  

 Brasão Plenário 0-60% 30 seg  

9º Vestíbulo Nobre 0-100% 1 min sentido do centro para 

as laterais 

10º Wall-Washing Teatro e 

Plenário 

0-100% 2 min sentido do vestíbulo 

para as extremidades 

11º Fachada Norte –Plenário 0-100% 30 seg  

12º Brasão Teatro 60-100% 30 seg  

 Brasão Plenário 60-100% 30 seg  

  

MUDAR 

- horário diário -  23:54h. 

Ordem de 

acendimento 
Local Dimerização 

Fade in/ 

Fade out 
Observação 

1º Brasões Teatro e Plenário 100-60% 30 seg  

2º Wall-Washing Teatro e 

Plenário 

100-60% 1 min sentido das 

extremidades para o 

vestíbulo 

3º Vestíbulo Nobre 100-60% 15 seg sentido das laterais 

para o centro  



4º Epopeia Farroupilha 100-0% 1 min sentido esquerda para 

a direita 

5º Fachada Norte –Plenário 100-60% 15 seg  

6º Base inferior esplanada 100-40% 30 seg  

7º Painel Povo sem Parlamento 100-60% 30 seg  

8º Iluminação geral circulações – 

Duque com Solar dos Câmara 

50-100% 30 seg  

 Esplanada - Ala Sul 50-100% 30 seg Ala Sul 

 Esplanada - Ala Norte 50-100% 30 seg Ala Norte 

 Jardins 50-100% 30 seg  

9º Bandeiras - Esplanada 100-60% 1 min 15 seg por bandeira, 

iniciar ordem inversa 

hasteamento. 

10º Bandeiras – Esplanada 

Festividades – 28 unidades 

100-60% 30 seg 1 seg por bandeira, do 

sul para o norte 

11º Tiradentes  100-0% 30 seg  

 

DESLIGAR 

- em torno 06:30h. Se possível, através do software, fazer o pareamento com sistema de informação do 

horário diário do nascer do sol. 

Ordem de 

desligamento 
Local Dimerização Fade out Observação 

1º Brasões Teatro e Plenário 50-0% 1 min  

2º Wall-Washing Teatro e 

Plenário 

60-0% 1 min sentido das 

extremidades para o 

vestíbulo 

3º Vestíbulo Nobre 60-0% 15 seg sentido das laterais 

para o centro  

4º Fachada Norte –Plenário 60-0% 1 min  

5º Bandeiras – Esplanada 

Festividades – 28 unidades 

60-0% 30 seg 1 seg por bandeira, do 

sul para o norte 

6º Bandeiras - Esplanada 60-0% 1 min 15 seg por bandeira, 

iniciar ordem inversa 

hasteamento. 

7º Iluminação geral circulações – 

Duque com Solar dos Câmara 

100-0% 30 seg  

 Esplanada - Ala Sul 100-0% 30 seg  

 Esplanada - Ala Norte 100-0% 30 seg  

 Jardins 100-0% 30 seg  

8º Painel Povo sem Parlamento 60-0% 30 seg  

9º Base inferior esplanada 40-0% 30 seg  
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